Додаток 5 

Зразок Сертифіката для  “зеленішої і безпечної” вантажівки

	Світло-зелений папір, з діагональною смужкою (з нижнього лівого кутка до верхнього правого), розмір А4


5А  Сертифікат відповідності технічним умовам стосовно вихлопним та шумовим викидам

5В  Сертифікат відповідності вимогам безпеки

ЄКМТ/СМ(91) 26/Final

№ сертифіката А відповідності “зеленішої і безпечної” вантажівки: ……

	Сертифікат відповідності автотранспортного засобу з технічними вимогами для “зеленішої і безпечної” вантажівки


	Тип автотранспортного засобу:

	Ідентифікаційний номер автотранспортного засобу (VIN):

	Тип/номер двигуна:


Виробник двигуна або повноважний представник виробника у країні реєстрації1,

[назва компанії]

цим підтверджує, що вищезгаданий автотранспортний засіб є ідентичним з автотранспортним засобом, який був на ………………………… , у відповідності з 
положеннями Рішення ЄКМТ/СМ(91) 26/Final, і підтверджує, що інформація внесена на обороті є вірною.

	Виміри згідно1: ІSO/ECE/UN R.85/Директива 80/1269/ЄЕС, з поправками Директиви 1999/99/EС

	Максимальна потужність двигуна [кВт]:  за швидкості двигуна [об/хв.]


ВИМОГИ З ШУМОВИХ ТА ВИХЛОПНИХ ВИКИДІВ 
	Виміри згідно1: ECE/UN R.51/02, Директива 70/157/ЄЕС, з поправками Директиви 1999/101/ЕС

	Максимальні значення [dB(A)]
	Потужність двигуна
	Виміряні значення [dB(A)]

	78
	<  =150 кВт
	

	80
	>   150 кВт
	

	Коли:                                                                   В:

	Ким:

	Швидкість наближення [км/г]:                     в зчепленні

	Шум стисненого повітря [dB(A)]

	Рівень близького шуму [dB(A)]                при швидкості двигуна (об/хв)


	Вимірювання шуму згідно: Додаток 1 g KDV2 1967

	Шум від гальмування [dB(A)]:

	Шум довкілля [dB(A)]:
	У точці заміру 2:

	
	У точці заміру 6:


	Виміри згідно1: ECE/UN R.49/02, форма В, або Директива 88/77/ЄЕС з поправками Директиви 91/542/ЄЕС

	Макисмальні величини 

(г/кВт г)
	Забруднювач
	Заміряні величини у відповідності з тестом узгодження типу двигуна (г/кВт г)

	4,0
	CO
	

	1,1
	HC
	

	7,0
	Nox
	

	0,15
	Частинки
	


_____________________________________________________________________

Місце




Дата


Підпис і штамп

____________________

1 Витерти те, що не стосується

2 КDV (постанова про введення в дію закону про автотранспорт) = HGV постанова про введення в дію (Австрія)
ЄКМТ/СМ(91) 26/Final
№ сертифіката В відповідності “зеленішої і безпечної” вантажівки: ……

ВИМОГИ З БЕЗПЕКИ
· компетентні дозволяючі служби у країні реєстрації2; 

· виробник автотранспортного засобу двигуна або повноважний представник виробника у країні реєстрації, або

· поєднання (комбінація) компетентних дозволяючих служб у країні реєстрації і виробника автотранспортного засобу або повноважного представника виробника у країні реєстрації, якщо все обладнання було встановлене не виробником автотранспортного засобу3.

[назва(и) компанії та/або адміністрації]

цим підтверджує, що вищезгаданий автотранспортний засіб відповідає вимогам є Рішення ЄКМТ/СМ(2001)9/Final, і підтверджує, що інформація внесена на обороті є вірною.

Тягач обладнано наступними пристроями:

(     (     Задні захисні пристрої4 згідно з Положенням ЕСЕ/UN R.58/01 або 

        Директивою 70/221/ЄЕС, з поправками Директиви 2000/8/ЕС

(     (     Бокові захисні пристрої4 згідно з Положенням ЕСЕ/UN R.73/00 або 

        Директивою 89/297/ЕС

(     (     Попереджувальні вогні згідно з Положенням ЕСЕ/UN R.6/01 або 

        Директивою 76/759/ЄЕС, з поправками Директиви 1999/15/ЕС

(     (     Тахограф згідно з Положенням Ради (ЄЕС) № 3821/85 за їх останніми 

        поправками Положення (ЕС) № 1056/97 або № 2135/98
(     (     Пристрій для обмеження швидкості згідно з Положенням ЕСЕ/UN R.89 

        або Директивою 92/24/ЄЕС

(     (     Задні маркувальні щитки (з відбивачами (отражателями) для важких і 

        довгих транспортних засобів згідно з Положенням ЕСЕ/UN R.70/01 
(     (     Гальмування включно з протиблокувальною системою згідно з 

        Положенням ЕСЕ/UN R.13/09 або Директивою 71/320/ЄЕС, з поправками     

        Директиви 98/12/ЕС

(     (     Кермування згідно з Положенням ЕСЕ/UN R.79/01 або 

        Директивою 70/311/ЄЕС, з поправками Директиви 92/62/ЄЕС або 

        Директивою 1999/7/ЕС.

_____________________________________________________________________

Місце




Дата


Підпис і штамп

____________________

1     Витерти те, що не стосується

3 Для країн, де представник виробника не уповноважний 

4 У цьому випадку перший підписуючий заповнює колонку зліва, другий підписуючий заповнює колонку справа
5 Виключно напівпричепні тягачі

Додаток 6 

Зразок сертифіката для  вантажівки “EURO3safe” (ЄВРО3безпечна)

	Світло-зелений папір, розмір А4


6А  Сертифікат відповідності технічним умовам стосовно вихлопним та шумовим викидам

6В  Сертифікат відповідності вимогам безпеки

ЄКМТ/СМ(2001)9/Final
№ сертифіката А відповідності  вантажівки “EURO3safe”: ……

	Сертифікат відповідності автотранспортного засобу з технічними вимогами і вимогами з безпеки для  вантажівки “EURO3safe”


	Тип автотранспортного засобу:

	Ідентифікаційний номер автотранспортного засобу (VIN):

	Тип/номер двигуна:


Виробник двигуна або повноважний представник виробника у країні реєстрації7,

[назва компанії]

цим підтверджує, що вищезгаданий автотранспортний засіб є ідентичним з автотранспортним засобом, який був на ………………………… , у відповідності з положеннями Рішення ЄКМТ/СМ(91) 26/Final, і підтверджує, що інформація внесена на обороті є вірною.

	Виміри згідно1: ІSO/ECE/UN R.85/Директива 80/1269/ЄЕС, з поправками Директиви 1999/99/EС

	Максимальна потужність двигуна [кВт]:                         за швидкості двигуна [об/хв.]


ВИМОГИ З ШУМОВИХ ТА ВИХЛОПНИХ ВИКИДІВ 
	Виміри згідно1: ECE/UN R.51/02, Директива 70/157/ЄЕС, з поправками Директиви 1999/101/ЕС

	Максимальні значення [dB(A)]
	Потужність двигуна
	Виміряні значення [dB(A)]

	78
	<  =150 кВт
	

	80
	>   150 кВт
	

	Коли:                                                                   В:

	Ким:

	Швидкість наближення [км/г]:                     в зчепленні

	Шум стисненого повітря [dB(A)]

	Рівень близького шуму [dB(A)]                при швидкості двигуна (об/хв)


	Вимірювання шуму згідно: Додаток 1 g KDV9 1967

	Шум від гальмування [dB(A)]:

	Шум д  Шум довкілля [dB(A)]:
	У точці заміру 2:

	
	У точці заміру 6:


	Виміри згідно1: ECE/UN R.49/0310, або Директива 88/77/ЄЕС з поправками Директиви 1999/96/ЕС та згідно циклу тестів ЕТС i ELR

	Макисмальні величини 


	Забруднювач
	Заміряні величини у відповідності з тестом узгодження типу двигуна (г/кВт г)

	2,1(г/кВт г)
	CO
	(г/кВт г)

	0,66(г/кВт г)
	HC
	(г/кВт г)

	5,0(г/кВт г)
	Nox
	(г/кВт г)

	0,10(0,13)11(г/кВт г)
	Частинки
	(г/кВт г)

	0,8 [m-1]
	Дим
	 [m-1]


	Виміри згідно1: ECE/UN R.49/034, форма В, або Директива 88/77/ЄЕС з поправками Директиви 1999/96/ЕС та згідно циклу тестів ЕТС

	Макисмальні величини 

(г/кВт г)
	Забруднювач
	Заміряні величини у відповідності з тестом узгодження типу двигуна (г/кВт г)

	5,45
	CO
	

	0,78
	NMHC
	

	1,6
	CH4
	

	5,0
	Nox
	

	0,16 (0,21)5
	Частинки
	


_____________________________________________________________________

Місце




Дата


Підпис і штамп

____________________

7Витерти те, що не стосується

8 Рішення ЄКМТ/СМ(95)4/Final та ЄКМТ/СМ(98)8/Final
9 КDV (постанова про введення в дію закону про автотранспорт) = HGV постанова про введення в дію  

    (Австрія)

10 Як тільки буде введено в дію поправку стосовно положень Директиви 1999/96/ЕС.

    11 Для двигунів, у яких кожен циліндр менший 0,75 дм3 і номінальний режим понад 3000 min-1 

   12 Тільки для двигунів, які працюють на природному газі і згідно положень, що містяться в 

      тестах ЕТС (сертиф.Додатку ІІІ, Доповнення 2, пункт 3.9 - Директива 1999/96ЕС)
ЄКМТ/СМ(2001)9/Final
№ сертифіката В відповідності  вантажівки “EURO3safe” (ЄВРО3безпечної): ……

ВИМОГИ З БЕЗПЕКИ
· компетентні дозволяючі служби у країні реєстрації24; 

· виробник автотранспортного засобу або повноважний представник виробника у країні реєстрації, або

· поєднання (комбінація) компетентних дозволяючих служб у країні реєстрації і виробника автотранспортного засобу або повноважного представника виробника у країні реєстрації, якщо все обладнання було встановлене не виробником автотранспортного засобу25.

[назва(и) компанії та/або адміністрації]

цим підтверджує, що вищезгаданий автотранспортний засіб відповідає вимогам є Рішення ЄКМТ/СМ(2001)9/Final, і підтверджує, що інформація внесена на обороті є вірною.

Тягач обладнано наступними пристроями:

(     (     Задні захисні пристрої26 згідно з Положенням ЕСЕ/UN R.58/01 або 

        Директивою 70/221/ЄЕС, з поправками Директиви 2000/8/ЕС

(     (     Бокові захисні пристрої4 згідно з Положенням ЕСЕ/UN R.73/00 або 

        Директивою 89/297/ЕС

(     (     Дзеркало заднього обзору згідно з Положенням ЕСЕ/UN R.46/01 або 

        Директивою 71/127/ЄЕС, з поправками Директиви 88/321/ЄЕС.

(     (     Встановлення освітлення та світлових сигнальних пристроїв згідно з 

        Положенням ЕСЕ/UN R.48/01 або Директивою 76/756/ЄЕС, з поправками 

        Директиви 97/28/ЕС.

(     (     Тахограф згідно з Положенням Ради (ЄЕС) № 3821/85 за їх останніми 

        поправками Положення (ЕС) № 1056/97 або № 2135/98
(     (     Пристрій для обмеження швидкості згідно з Положенням ЕСЕ/UN R.89 

        або Директивою 92/24/ЄЕС

(     (     Задні маркувальні щитки (з відбивачами (отражателями) для важких і 

        довгих транспортних засобів згідно з Положенням ЕСЕ/UN R.70/01 
(     (     Гальмування включно з протиблокувальною системою згідно з 

        Положенням ЕСЕ/UN R.13/09 або Директивою 71/320/ЄЕС, з поправками  

        Директиви 98/12/ЕС

(     (     Кермування згідно з Положенням ЕСЕ/UN R.79/01 або 

        Директивою 70/311/ЄЕС, з поправками Директиви 1999/7/ЕС.

_____________________________________________________________________

Місце




Дата


Підпис і штамп

____________________

23 Витерти те, що не стосується

24 Для країн, де представник виробника не уповноважний

25 У цьому випадку перший підписуючий заповнює колонку зліва, другий підписуючий заповнює колонку справа

26 Виключно напівпричепні тягачі

Додаток 7 

Зразок сертифіката для  причепа

	Світло-жовтий папір, розмір А4


ЄКМТ/СМ(2001)9/Final
№ сертифіката : ……

	Сертифікат відповідності причепа5 технічним вимогам і вимогами з безпеки для  вантажівки (зеленішої, EURO3, …)


	Тип і марка автотранспортного засобу:

	Ідентифікаційний номер автотранспортного засобу (VIN):


· компетентні дозволяючі служби у країні реєстрації7; 

· виробник автотранспортного засобу або повноважний представник виробника у країні реєстрації, або

· поєднання (комбінація) компетентних дозволяючих служб у країні реєстрації і виробника автотранспортного засобу або повноважного представника виробника у країні реєстрації, якщо все обладнання було встановлене не виробником автотранспортного засобу8.

[назва(и) компанії та/або адміністрації]

цим підтверджує, що вищезгаданий автотранспортний засіб ідентичний автотранспортному засобу, який був на ………………………………….. , відповідає вимогам є Рішення ЄКМТ/СМ(2001)9/Final, і підтверджує, що інформація внесена на обороті є вірною.

Причіп обладнано наступними пристроями:

(     (     Задні захисні пристрої згідно з Положенням ЕСЕ/UN R.58/01 або 

        Директивою 70/221/ЄЕС, з поправками Директиви 2000/8/ЕС

(     (     Бокові захисні пристрої згідно з Положенням ЕСЕ/UN R.73/00 або 

        Директивою 89/297/ЕС

(     (     Попереджувальні вогні згідно з Положенням ЕСЕ/UN R.6/01 або 

        Директивою 76/759/ЄЕС, з поправками Директиви 1999/15/ЕС

(     (     Задні маркувальні щитки (з відбивачами (отражателями) для важких і 

        довгих транспортних засобів згідно з Положенням ЕСЕ/UN R.70/01 
(     (     Гальмування включно з протиблокувальною системою згідно з 

        Положенням ЕСЕ/UN R.13/09 або Директивою 71/320/ЄЕС, з поправками  

        Директиви 98/12/ЕС

_____________________________________________________________________

Місце




Дата


Підпис і штамп

____________________

5. Включно напівпричепи 

6. Витерти те, що не стосується

7.Для країн, де представник виробника не уповноважний

8. У цьому випадку перший підписуючий заповнює колонку зліва, другий підписуючий заповнює колонку справа

Додаток 8 

Зразок сертифіката придатності для  експлуатації вантажівки і причепа

	Стандартний білий папір, розмір А4


ЄКМТ/СМ(2001)9/Final
№ сертифіката придатності до експлуатації: ……

	Сертифікат придатності до експлуатації у відповідності до вимог Директиви 96/96/ЕС, з поправками Директиви 1999/52/ЕС для цілей Рішення ЄКМТ/СМ(2001)9/Final


	Реєстраційний номер: 

	№ сертифікату відповідності :

	Тип і марка автотранспортного засобу:

	Ідентифікаційний номер автотранспортного засобу (VIN):

	Тип/номер двигуна: 


Орган або установа призначені для і контрольовані Країною Реєстрації для цілй Директиви 96/96/ЕС
цим підтверджує, що вищезгаданий автотранспортний засіб відповідає вимогам Директиви 96/96/ЕС, до якої внесено поправки Директивою 1999/52/ЕС, включно з принаймні наступними статтями для повної перевірки згідно з Доповненням ІІ: 
· Гальмівна система (включно з протиблокувальною системою, сумісною з причепом і навпаки)

· Рульове колесо2 і пристрої кермування

· Видимість

· Лампочки, відбивачі (отражатели) та електрообладнання

· Осі, колеса, шини і підвіска (включно з глибиною рисунка протектора)

· Шассі та приладдя шассі (включно з задніми і боковими захисними пристроями)

· Інше обладнання, включно з:

- попереджувальний трикутник2
-тахограф (наявність і цілісність печатей)2
- пристрій для обмеження швидкості2
· Пошкодження2 – величина коефіцієнта абсорпції: [m-1]

_____________________________________________________________________

Місце




Дата


Підпис і штамп

Примітка: Раніше вимагалася наступна перевірка (випробування) на придатність до експлуатації:

____________________

5. тип причепа, якщо це причіп 

6. не стосується причепів 

7. [імя та адреса компанії або органу]

8. 12 місяців з дати випробування

